


folgen der Funktion”. Haufigste
AusreiBer in der Beschreibung
eigentlich einfacher Anlagen
sind der massierte Einsatz von
edelstem Stahl in aufwandigster
Verarbeitung und exotischer Stu-
fenbelag. Vorsichtigen Andeu-
tungen im Gesprach sollten die
entsprechenden Alternativen im
Angebot folgen.

Stilikone Mackintosh

Mindestens ebenso beratungs-
bedirftig, aber vielleicht aufge-
schlossener zeigen sich Bauherrn
mit nicht ganz so herben wirt-
schaftlichen Zwangen, Mit der
Gesamt-bausumme sollte auch
die Wertschatzung der Treppe
steigen. Speziell bei Spindeltrep-
pen sind hier Hauptziel die kom-
fortbedingten Umbauten der
reiferen Jahrgénge. Dieser Per-
sonenkreis verfligt Gber ein ent-
wickeltes Stilempfinden, leicht
ablesbar an seiner Wohnumge-
bung. Hierauf kann man bera-
tend eingehen; der Nerv des
Kunden ist am leichtesten da-
heim zu treffen.

Far stilbewusste Liebhaber wird
mit einer kihnen Namensanlei-
he bei Charles Rennie Mackin-
tosh ein echtes Mdbelstlck an-
geboten. Nicht nur Gber Wieder-
erkennung des flachenbeleben-
den Viereckmotivs des genialen
schottischen Jugendstilgestalters
kommt man dem Kenner naher.
Der runde Grundk&rper erhalt
seine wirkungsvolle Spannung
mit den regelmaBigen Ausneh-
mungen in der flachigen Gelan-
derfullung und den Geborgen-
heit schaffenden Setzstufen.

Durch individuelle Planung der
Treppe sind die Ausnehmungen
allseitig exakt mit gleichen Steg-
breiten auf MaB gerahmt. Bau
oder werkseitige Beschichtung
mit Eisenglimmer hell anthrazit
wirkt im bekannt interessanten
Zusammenspiel mit hellem Holz-
belag. Minimierte Auflagestege
der als Kragarm wirkenden Setz-
stufen geben auch in der Unter-
sicht den Blick auf die Massiv-
holzstufe frei. Mit dem Handlauf
aus geschliffenem Edelstahlrohr
erhalt man die klassische Linie-
rung als abschlieBende Markie-
rung der Kontur. Montagefreund-
lich ist das Steck-, Spann- und
Schraubsystem.

Die Sprache des Eisens

Natur und Wahrhaftigkeit be-
stimmten das Wirken und die
Botschaft des Berliner Metallge-
stalters Prof. Fritz Kihn {1910-
1967). Wer ernsthaft Metall
gestalten will, kommt bis heute
um KiUhns ergreifend einfache
Forderungen nicht herum. Mit
der Gestaltung der Landhaus-
treppe wurde MNaturform in die
Sprache des Eisens UGbersetzt.
Die Form ist nur mit den Urtech-
niken der Eisenbearbeitung ent-
standen. Hammerschlage sind
sichtbare Folgen der Formung
und dienen nicht falsch verstan-
dener Kantenzier. Einem Be-
trachter, der von dieser Art nicht
angesprochen ist, wird man es
auch nicht erklarend vermitteln
kénnen, hier scheiden sich die
Geister. Die blattférmigen Stu-
fen aus rohem Schmiedeeisen
umfassen sichtbar die innere
schlanke Saule. Der Pflanzen-
stengel mit statisch notwendi-
gen Verdickungen ist ablesbar.
Geschweifte Langlécher in gefa-
cherter Anordnung sind far die
Trittsicherheit nétig und beto-
nen die Blattform der Stufe.
Funktional dient der Stichbogen
der Stufenvorderkante hdherer
Trittsicherheit, eine Jahrhunder-
te alte Zutat im Treppenbau, die
den Besucher einladt und ,hin-
aufzieht”. AuBen sind die Stufen
mit jeweils einem Gelanderpfos-
ten und unterem Stitzbogen
verbunden. Der Handlauf wird
durch zwei aus dem Pfostenkopf
abgespaltene Bander eingebun-
den, der Knielauf durchdringt
den Pfosten in geschmiedeter
Schraglochung. Die Handlaufen-
den werden gespitzt oder ver-
dickt angerollt. Auf den zwei-
ten Blick erkennt man die um-
windenden Ranken.

Alternativ wird das Gelander als
geschweifite Konstruktion ohne
Schmiedetechniken angeboten.
Bienenwachs sorgt nach dem Ein-
bau fir Korrosionsschutz und die
allmahliche Ausbildung der fur
eiserne Gebrauchsgegensténde
typischen braunen Patina. Mit
den Hand- und FuBspuren der Be-
nutzer erscheint die Treppe mit

den Jahren immer Warmer und

lebendiger. Fiir die Montage der
elementierten Konstruktion be-
nétigt man eine Leiter, einen Kal-
berstrick und einen Schrauben-
schldssel.




